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Deine personliche
Energiewende startet jetzt!

Vielen Dank, dass Du Dich fir eines unserer Produkte
entschieden hast. Genauso wie Dir liegt auch uns eine
nachhaltige Zukunft sehr am Herzen. Mit der Installation
Deines Moduls kommen wir alle dem Ziel ein kleines Stlck
naher.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Energiewende
aktiv mitzugestalten. Unsere Produkte ermdglichen eine
direkte Nutzung der gewonnenen Solarenergie und
verbessern Deine eigene Klimabilanz. Bitte schaue Dir daher
unsere Montageanleitungen genau an und finde den
optimalen Aufstellungsplatz flr Dein Modul — denn jedes
Watt zahlt.

Solltest Du einmal Fragen haben, so wende Dich gerne per
Mail an support@priwatt.de an uns. Verbesserungen, Lob
und Kritik sind fUr uns als junges Start-Up besonders
wichtig. Wir freuen uns daher Uber dein Feedback!

Wir hoffen Dich mit unserem Produkt ein Stlck fur das
Thema Energiewende begeistern zu kénnen. Solltest Du mit
unserem Balkonmodul zufrieden sein, so begeistere auch Du
gerne andere. Energiewende lebt vom Mitmachen.
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Dein Fahrplan bis zur Inbetriebnahme

Vor der Montage

- Ein Zweirichtungszahler oder ein Zahler mit
Rucklaufsperre sollte installiert sein (Der Netzbetreiber
pruft dies im Zuge der Registrierung im
Marktstammdatenregister). Die Anlage darf auch vor dem
Zahlertausch in Betrieb genommen werden.

- Bevor Du mit der Montage beginnst, prufe die
Solarmodule, den Wechselrichter und alle Kabel auf
optische Schaden. Die Stecker-Solaranlage wurde mit
grof3ter Sorgfalt von uns vormontiert und verpackt. Gerne
mochten wir eventuelle Transportschaden vor der
Montage ausschlie3en.

- Notiere die Modell- und Seriennummer der
Komponenten [Wechselrichter, Solarmodul(e)] und
bewahre die Nummern auf. Im Fall eines Defekts
bendtigen wir die Nummern zur eindeutigen
Identifikation.

- Stelle Dich nicht auf das Modul oder den Modulrahmen.
Um Fettflecken auf dem Modul zu verhindern, vermeide
Kontakt mit Deinen Handenauf der Glasflache und trage
idealerweise Arbeitshandschuhe.

« Wir empfehlen einen Abstand von 0,5 m zu Brandwénden
von angrenzenden Gebauden (Bsp. Reihenhauser)
einzuhalten. Genauere, Dein Bundesland betreffende
Anforderungen, entnehme bitte der entsprechenden
Landesbauordnung (LBO).

- Beachte, dass Du die nationalen und standortspezifischen
Bauvorschriften, Arbeitssicherheit und
Unfallverhttungsvorschriften, Normen und
Umweltschutzregulierungen einhéltst.

- Prufe, ob die Statik des Aufstellortes fur die
SteckerSolaranlage geeignet ist. Priwatt Gbernimmt keine
Haftung fur die Eignung Deines Aufstellortes.

- Anhang: Uberprife Deine Elektroinstallation (siehe
Anhang) und installiere ggf. eine Einspeisesteckdose.
Zusatzliches Montagematerial und Werkzeug sollte
vorhanden sein.

Halterungsspezifische Hinweise:

priBalcony:

Deine Halterung ist ausschlief3lich flr eine Montage bis zu
einer Hohe von 15 m (Moduloberkante) geeignet, sofern
zusatzlich kein Publikumsverkehr unterhalb des Moduls
stattfindet.

priBasic:

Da dieses Balkonkraftwerk ohne Halterung gekauft wurde,
Ubernimmt priwatt keine Haftung fir Deine
Halterungskonstruktion.

Das Balkonkraftwerk ist ausschlief3lich fur eine Montage an
Gebauden bis zu einer Gebadudehdhe von 22 m geeignet,
sofern kein Publikumsverkehr unterhalb des Moduls
stattfindet.

priRhomb, priRoof, priShed:

Eine Montage der Stecker-Solaranlage kann bis zu einer
Dachhohe von 9 m, einer Meereshdhe von max. 350 m und
einer Dachneigung von 75° erfolgen. Abweichende Angaben
kénnen von uns nach individueller Prifung freigegeben
werden.

priWall, priwall 90°:

Fur die Montage der Schienen benétigst Du eigene Dubel
und Schrauben. Da jede Wand unterschiedlich ist, kbnnen
wir Dir leider keine fur Dich passenden Schrauben und Dubel
beilegen.

Das Balkonkraftwerk ist ausschliefllich fUr eine Montage bis
zu einer Hohe von 15 m (Moduloberkante) geeignet, sofern
kein Publikumsverkehr unterhalb des Moduls stattfindet.

Nach der Inbetriebnahme

Registriere die Stecker-Solaranlage bei der
Bundesnetzagentur. Dies kann wahlweise durch Dich oder
uns erfolgen. Uberwache die Leistung Deiner Anlage mit der
App Deines Wechselrichter-Herstellers oder mit Deinem
Energiemanager priwatt Orbit.

Die Montage

Hole das Material aus der Versandverpackung.

Bringe die Modulhalterung am Montageort an. Verbinde die
Module und den Wechselrichter wie im jeweiligen
Unterkapitel beschrieben mit der Modulhalterung.
Optional: Verbinde die Module mit Deinem Speicher.
Schlief3e den Wechselrichter mit dem Anschlusskabel am
Hausnetz an.
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Sicherheitshinweise

Bevor Du mit der Installation beginnen kannst, miissen wir Dich auf

einige Punkte hinweisen.

Allgemeine Hinweise

Lies diese Anleitung vor Beginn der Montage sorgfaltig
durch.

FUr Schaden durch unsachgemafie Handhabung
Ubernehmen wir keine Haftung oder Gewahrleistung.
Bewahre die Anleitung fur spateres Nachschlagen gut auf.

Diese Anleitung erklart die Installation und den Betrieb einer
netzgekoppelten Stecker-Solaranlage, die an den
Endstromkreis Deines Haushalts angeschlossen wird.

Die priwatt-Anlage ist als eigenstandige Stecker-Solaranlage
konzipiert. Sie speist den selbst erzeugten Strom mithilfe des
mitgelieferten Mikrowechselrichters direkt in Deinen
Haushaltsstromkreis ein.

Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlielich Kindern)
mit eingeschrankten kérperlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
und Wissen verwendet werden — aufler, sie werden dabei
von einer verantwortlichen Person angeleitet oder
beaufsichtigt.

Symbolerklarung

In dieser Anleitung werden verschiedene Symbole
verwendet. Fur eine fachgerechte Installation und
Bedienung der Stecker-Solaranlage ist die Beachtung dieser
Anleitung von grof3er Bedeutung. Durch Nichtbeachten kann
es zu Beschadigungen, Fehlern und/oder Stérungen bis zu
schweren gesundheitlichen Folgen und dem Tod kommen.

Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere
gesundheitliche Folgen wie beispielsweise
Stromschlage bis hin zu lebensgefahrlichen
Verletzungen, ergeben kénnen.

Hinweise, deren Nichtbeachtung eine Stérung,
eine Zerstérung des Gerates und den Verfall
von Gewahrleistungsansprichen zur Folge
haben kénnen.

A\
A

Alle Komponenten wurden nach hohen Qualitats- und
Sicherheitsstandards gefertigt.

Hinweis: Priwatt Gbernimmt keine Gewahrleistung oder
Haftung flr Personen- oder Sachschaden, die zum Beispiel
durch eine oder mehrere der folgenden Ursachen entstehen:

- Nichtbeachtung der Aufbau- und Montageanweisung,
unsachgemafie Montage, Inbetriebnahme, Wartung und
Bedienung, fehlerhafte Reparaturen oder Transporte
sowie eigenmachtige bauliche Anderungen am
Systembausatz. Schaden durch Weiterbenutzung bei
offensichtlichem Mangel, der Einsatz von
NichtOriginalersatzteilen oder -zubehdr, nicht
bestimmungsgemafie Nutzung des Systembausatzes
sowie hdhere Gewalt.

Hinweise, die fur die Funktion und optimale
Nutzung des Gerates und der Anlage.

A\
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Sicherheitshinweise

A\
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Der sichere und einwandfreie Betrieb des Gerates
setzt einen sachgemafien Transport, Lagerung,
Aufstellung, Montage und sachgerechte
Bedienung voraus. Uberpriife vor der Installation
alle Komponenten auf eventuelle Transport- oder
Handhabungsschaden. Sollten auflerliche
Schaden vorhanden sein, schlief3e die Anlage
nicht an.

Bei der Installation und dem Betrieb der Stecker-
Solaranlage sind die nationalen
Rechtsvorschriften und die
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers zu
beachten. Insbesondere die DIN VDE V 0100-551-1
(VDE V 0100-551-1), VDE AR-N 4105:2018-11, DIN
VDE 0100-712, DIN VDE 0100-410 und DIN VDE V
0628-1(VDE V 0628-1).

Beachte, dass flr einen sicheren Betrieb des
Stromkreises eine Fehlerstromschutzeinrichtung
(FI) mit 30 mA entsprechend der DIN VDE
0100-410 (VDE 0100-410) verbaut sein muss.

Beachte, dass die Stecker-Solaranlage bei
ausreichender Sonneneinstrahlung Gleichstrom
erzeugt, wodurch die Stecker-Solaranlage unter
Spannung steht. Bitte trenne die Kabel nicht
voneinander, wenn die Anlage unter Spannung
steht. Ziehe zuerst den Netzstecker.

BerUhren des Wechselrichters unter Last ist zu
vermeiden, da die Oberflache heif3 ist und es zu
Verbrennungen kommen kann.

Die Kabel durfen nicht unter hoher Zugspannung
stehen oder dauerhaft Flussigkeiten ausgesetzt
sein. Die offenen Steckverbindungen mussen mit
einer Verschlusskappe versehen sein, um gegen
Umwelteinflisse geschitzt zu sein.

Im Allgemeinen gelten Solaranlagen als sehr

wartungsarm. Die Stecker-Solaranlage enthélt

keine beweglichen, zu wartenden Teile. Das
Gehéause des Wechselrichters darf nicht gedffnet
werden und kann bei Offnung zu einem
elektrischen Schlag oder Tod fuhren. Bei

Auffalligkeiten oder Unregelméafigkeiten ziehe den

Netzstecker und verwende das Gerat nicht weiter.

>

>

> B B BPPBPP

Achte darauf, dass es nicht zu Personenschéaden
durch von der Anlage herabfallenden Teilen
kommen kann. Priwatt GmbH Gbernimmt keine
Haftung fur die fachgerechte Installation der
Anlage und ihrer Halterung — insbesondere bei
einer Anbringung im oder Uber dem &ffentlichen
Bereich.

Beachte die Angaben zur Ermittlung der
Leitungsreserve im Anhang zu dieser
Montageanleitung. Insbesondere bei einer
installierten PV-Leistung von >960 W oder einem
Speicher und damit wahrscheinlichen
Dauerbelastungen der Leitungen ist es
erforderlich, dass Du Uberprufst, ob Deine
Leitungen daflr ausgelegt sind.

Die zulassige Umgebungstemperatur fur alle
Priwatt Balkonkraftwerke liegt zwischen -40 °C
und 55 °C.

Flucht- und Rettungswege sind stets freizuhalten.
Achte darauf, dass Deine Anlage diese nicht
versperrt.

Sollte am Montageort ein auf3erer Blitzschutz
vorhanden sein, sollte dieser 0,5 m Abstand zu
allen Bauteilen der Anlage aufweisen.

Beachte, dass fur einen sicheren Betrieb des
Stromkreises eine Fehlerstromschutzeinrichtung
(FI) mit 30 mA entsprechend der DIN VDE
0100-410 (VDE 0100-410) verbaut sein muss.

Achte darauf, das Produkt wie vom Hersteller
festgelegt zu benutzen, da sonst die im Produkt
umgesetzten Schutzmaf3nahmen beeintrachtigt
werden kdnnten.

Benutze zum Saubern Deiner Anlage einen
weichen Schwamm oder eine GlasbUrste. Als
Putzmittel eignet sich kalkarmes Leitungswasser
oder Regenwasser. Achte darauf, keine weiteren
Putzmittel zu verwenden.

Elektrogerate durfen nicht im Hausmull entsorgt
werden. Entsorge sie gemaf3 der EU-Richtlinie
2012/19/EU (WEEE) Uber autorisierte
Sammelstellen oder Recyclingzentren. Weitere
Informationen erhaltst Du bei den értlichen

FUhre keine selbststéandigen Reparaturen oder
Veranderungen an der Stecker-Solaranlage oder
anderen Teilen des Systems durch. Reparaturen
und Wartungen durfen nur durch qualifiziertes
Fachpersonal durchgefuhrt werden. Fihre jedoch
mindestens jahrlich eine Sichtprifung durch und
Uberprufe die Stecker-Solaranlage auf Mangel.

Entsorgungsstellen oder dem Hersteller.

>

Technische Anderungen, Druckfehler und
Irrtimer vorbehalten.
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Montageanleitung prlwatt

priBalcony

priBalcony /priBalcony Duo / priBalcony Trio / priBalcony Quattro




04

Basisset — Ein Solarmodul

1 x Wechselrichter
Halterung

Solarmodul ’

2 x Schraube M8x20

I 2 x Aufstelldreieck Wl [ U

2 x Aufstellwinkel 2 x Zahnschellen-Set

optional:

2 x Modulendklemmen
Anschlusskabel

unten

—

-

p
L 2 x Modulendklemmen oy Balkonhakenset
oben
= ‘
b
=
j‘ 5]
Bi

Wechselrichter

n Benétigtes Werkzeug und Material:
- Schraubenschlissel SW 13 mm

- Innensechskantschllssel 6 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher
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Erweiterungsset — jedes weitere Solarmodul

—

8

N

M«««gﬂ

Sof aul 2 x1mDC-
olarmodu Verlangerungskabel

1 x Wechselrichter

2 x Aufstelldreieck Halterung

2 x Schraube M8x20

2 x Aufstellwinkel W] [ U

2 x Modulendklemmen 5 x Zahnschellen-Set

unten

2 x Modulendklemmen 2x Balkonhakenset

oben
P

priwatt
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priBalcony

0 1 Aufstelldreieck zusammenbauen

Zieh als erstes die Schrauben des schwarzen Scharniers mit
dem Kreuzschlitzschraubendreher nach, sodass dieses fest
am Aufstelldreieck sitzt.

Befestige jetzt den Aufstellwinkel. Schiebe daflr jeweils die

Innensechskantschraube durch das Metallprofil des
Aufstelldreiecks und die Bohrlécher des Aufstellwinkels. Mit
der beigelegten Mutter fixierst Du alles miteinander.

Scharnier

Aufstelldreieck

Die Abbildungen A und B helfen Dir, den Aufstellwinkel richtig auszurichten

A

EI (T

A: Die abgewinkelte Seite des Aufstellwinkel zeigt

B: Die 90° Biegung des Aufstellwinkel zeigt zur
vom Balkon weg.

Balkonseite des Aufstelldreiecks.
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priBalcony

0 2 Befestigung untere Modulendklemme

Befestige zuerst die unteren Modulendklemmen am Die Modulendklemmen durfen nicht Gber den Profilrand
Aufstelldreieck. Diese erkennst Du an der flachen Riffellung hinaus ragen (siehe Abbildung auf Seite 17). AbschlieBend
der Profilaufnahme. Schiebe dazu die Blockmutter in das ziehst Du die Schrauben fest an. Das Solarmodul wird spater
offene Ende des Aufstelldreiecks. Achte darauf, dass die einfach eingeschoben.

Riffelung der Blockmutter parallel zur Schieberichtung

verlauft.

Blockmutter
=
1 -~
Lege die beiden Aufstelldreiecke in einem
Abstand von 90 - 120 cm parallel zueinander hin.
0 o
< 90 -120cm >
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priBalcony

O 3 Befestigung Solarmodul

Mit einer zweiten Person legst Du das Solarmodul méglichst
mittig auf die ausgerichteten Aufstelldreiecke. Der
Metallrahmen des Solarmoduls gleitet dabei unter die zuvor
angeschraubten unteren Modulendklemmen. Achte bei
diesem Schritt drauf, die Ruckseite des Solarmoduls nicht zu
beschadigen.

a

Aufbauschema: Modulendklemme unten

Solarmodul

Schiebe nun die obere Modulendklemme in das Profil des
Aufstelldreiecks. Sie ist am zusatzlichen Aufbau zu erkennen,
der den Anpressdruck erhdht und das Solarmodul sichert.
Richte alle Komponenten nochmals aus und ziehe dann die
Schrauben der oberen Klemme fest an.

Aufbauschema: Modulendklemme oben

priwatt 12



priBalcony

0 4 Montage der Zahnschelle am Aufstelldreieck

Stelle das montierte System auf. Schiebe zuerst eine
Zahnschelle, dann einen Balkonhaken ein. Bevor Du die
Zahnschelle festziehst, miss den Abstand der duf3eren

Querstreben zum Gitterbalkon und richte die

Gewindestangen entsprechend aus.

max. 110 cm

= 1

Achte bei der Befestigung auf die korrekte Position der
Komponenten (siehe Abbildung). Bist Du unsicher beim
Abstand, ziehe die untere Zahnschelle zunachst nur
handfest an — eine Feinjustierung ist im angehangten
Zustand moglich.

Sperrzahnmutter

—— Zahnschelle

Gewindestange
— Sperrzahnmutter
— Unterlegscheibe

Blockmutter

n Nach der Befestigung der Gewindestangen im Aufstelldreieck 6ffne die Zahnschellen
einseitig, indem Du die untere Mutter I16st. Die Zahnschelle hangt so noch an der oberen
Gewindestange, |lasst sich aber dennoch frei bewegen.
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priBalcony

0 5 Befestigung des Solarmoduls am Balkongitter

Bevor Du die Module endgultig fest verschraubst, empfehlen wir Dir, zur Beschreibung des elektrischen Anschlusses von
Modul und Wechselrichter zu springen. In der Regel ist die Montage des Anschlusses im Voraus einfacher als nach der
Befestigung der Solarmodule.

Springe hierzu in das Kapitel 13 Installation. Nach erfolgter Montage kannst Du in diesem Kapitel mit den nachsten Schritten
weitermachen.

0 6 Befestigung des Solarmoduls am Balkongitter

Hebe das Solarmodul mit der Halterung vor den Balkon und Die untere Zahnschelle kannst Du dann an Deine &rtlichen
lege es in die Balkonhaken. Sichere die Haken dann, indem Gegebenheiten anpassen. Ist Dein System korrekt

Du die Sechskantschraube von der Modulseite durch beide ausgerichtet, ziehe alle Sperrzahnmuttern an den
Offnungen fihrst und diese mit der Sperrzahnmutter Zahnschellen fest an.

befestigst.

| — Gitterbalkon

&/,

Kapitel Installation.
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Montageanleitung prlwa‘l‘t

priBasic

priBasic / priBasic Duo / priBasic Trio / priBasic Quattro
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Basisset — ein Solarmodul 0 5

Wechselrichterhalterung (inkl.
Hammerkopfschraube
M8 x 25 mit Scheibe und Mutter

Solarmodul

]

Wechselrichter

Wechselrichterhalterung (inkl.
Hammerkopfschraube
M8 x 25 mit Scheibe und Mutter

Solarmodul

LS

ks

2 x1mDC-
Verlangerungskabel

n Benétigtes Werkzeug und Material:
- Schraubenschllssel (SW 10 mm und SW 13 mm)
- Innensechskantschlissel 6 mm
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Befestigung des Wechselrichters

Du hast eine Stecker-Solaranlage ohne Halterung gekauft. Du kannst selber entscheiden, wie und wo Du die Module

befestigst.
Wir empfehlen Dir, bevor Du die Module endgtiltig fest verschraubst, zur Beschreibung des elektrischen Anschlusses von

Modul und Wechselrichter zu springen. In der Regel ist die Montage des Anschlusses im Voraus einfacher als nach der
Befestigung der Solarmodule.
Springe hierzu in das Kapitel 13 Installation.
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priFlat

priFlat / priFlat Duo / priFlat Trio / priFlat Quattro
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